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设置过程中同时按SET键和
MODE键超过2秒可退出设置
模式回到正常工作状态

速度传感器配对：速度传感器和主机在出
厂前已经做好同步，使用时无需重新配对。
更换传感器时才需要配对。直接按MODE
键完成设置，码表开始工作。
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心率传感器连接成功
踏频传感器连接成功
速度传感器连接成功

(图标闪烁代表传感器已配对但未连接)

(图标闪烁)



双击       键或
双击       键或



进入正常工作状态。



主机与速度踏频传感器的重新配对

A



主机与心率传感器的配对

2.同时按下主机的SET键和MODE键超过两秒，主机进入初始设置模式，按支MODE键，切换到配对“Pair”状态。配对成功后，
主机屏幕显示“Suss”，然后进入正常工作状态。 

1.确保心率传感器在工作状态



传感器会自动和主机连接，不需要重新配对。



Raptor II主机连接山人运动App

1.确定手机蓝牙打开，
运行山人运动App；

2.依次点击“设备 > 添加设
备”找到   “ Raptor Pro”图标
并 点 击 进 入 搜 索 ，注 意 将
Raptor II Pro 主机靠近手机，
选择信号最强的目标设备进
行连接；

3.提示“绑定成功”，连接成功; 

4. 连接成功后， Raptor II主机上显示“BLE4.0”;主机自动同步手
机时间； 可通过App空中升级固件；可设置Rapor II主机的参数。

绑定成功



名称： 山人码灯-Raptor II-Pro
型号： SR-BLC10
光源：CREE White LED
前灯亮度： 300lm(标准) / 400lm(德规)
车灯模式： 高亮/标准/闪烁（德规版无闪烁）
通讯方式：蓝牙４.０
车灯工作时间： 3/6/12小时(闪烁模式)
防护等级： IP65
码表工作时间： 2000小时

电池： 2800mAh可充型锂
充电时间： 4小时
传感器电池：松下锂电池CR2032
传感器工作时间： 12个月（1小时/天）
充电接口：Micro USB
主机自动唤醒： 支持
背光： 支持
工作温度：0~40°C
重量： 120g
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下载山人App
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